
江苏九州星际新材料有限公司

年产20000 吨超高分子量聚乙烯纤维项目（第二阶段：车间五年产2784吨超高分子量聚乙烯纤维项目）
竣工环境保护验收专家咨询会意见纪要

2025年12月13日，江苏九州星际新材料有限公司组织并主持召开了该公司“年产20000 吨超高分子量聚乙烯纤维项目（第二阶段）”竣工环境保护验收专家咨询会，本次验收产能和范围为车间五年产2784吨超高分子量聚乙烯纤维。会议邀请相关专家组成专家小组（名单附后），对该项目的环保设施竣工验收进行了技术咨询。专家小组成员通过现场踏勘、资料查阅、听取汇报、质询、讨论等形式，了解了本项目建设期环保工作的落实情况，现场查看了项目总体布局及环保设施建设等情况，对照环评文件、审批意见、验收监测报告，提出如下存在问题或需整改的意见：

严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制要点及大纲规范要求，进一步完善项目竣工环境保护验收报告书编制，完善相关污染防治设施图片。

对使用的原辅材料、实际建设的生产工艺、设备设施、车间实际布局、环保设施等的环评内容与实际建设情况分别进行核实，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）核准完善对照分析表3.6-1，应与排污许可证、突发环境事件应急预案保持一致。

核准项目验收对照的相关法律法规、标准规范；章节4.1.2细化喷淋塔设计运行参数，如风量、风速、气液比、循环水量、空塔气速、pH在线显示和报警设置、补碱方式等，明确与环评一致性；对照苏环办〔2024〕16号文等规范要求加强危废仓库、一般固废的建设与管理；企业应加强污染防治措施的落实，切实减少对环境的影响，应关注污染防治设施运行，建立设施运行台账，确保满足管理要求和长期稳定达标排放。

表9.1-1、表9.1-2完善全厂其他车间生产工况统计，本次验收项目溶剂回收依托现有溶剂处理车间，建议对该车间废气排口DA007进行补充监测，并对相关污染物排放达标性和总量符合性进行判定。

完善项目实际平面布置图、雨污管网图、排污许可证、突发环境事件应急预案备案证、危废处置协议及处置资质、一般废物处置协议等相关附图、附件。

建议：企业在确认完成上述整改的前提下可通过验收。企业需严格履行环境保护设施竣工验收主体责任，在整改完善的基础上，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关程序开展后续的环境保护竣工验收工作。
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